
Электрическая установка водопонижения Varisco SIMPLE JE 6-250 G10 ET40 V02

Электрические установки водопонижения VARISCO серии SIMPLE 
предназначены для понижения уровня грунтовых вод во время 
земляных работ. Эти насосы предназначены для тяжелых условий 
эксплуатации. В их конструкция был введен вакуумный насос, что 
позволяет очень быстро осуществлять заливку и пуск насоса, а в 
дальнейшем перекачивать воду с большим содержанием воздуха.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Автоматическое самовсасывание без залива насоса благодаря наличию вакуумного насоса; 
Маслосмазываемый вакуумный насос; Самовсасывающий водяной насос; 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимально допустимый диаметр твердых частиц - 76 мм; Корпус насоса - чугун; Компенсационные 
пластины, покрытые резиновым слоем; Механическое уплотнение из карбида кремния с автоматическим 
лубрикатором; 

Технические характеристики

Напор, м: 18
Поток, м.куб/час: 320
Мощность двигателя, кВт: 11
Размер напорного патрубка, мм: 150
Размер приточного патрубка, мм: 150
Размер частиц, мм: 76
Тип двигателя: Электрический

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация
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