
Дизельная стационарная электростанция Pramac GBW22P

Дизельгенератор Pramac GBW15P на двигателе Perkins может быть 
использован как на жилых территориях, так и на промышленных 
территориях. Заметной чертой дизельных двигателей Perkins 
является высокие показатели по их экологичности и экономичности. 
Уже долгое время компания внедряет современные инновации и 
является пионером в сфере улучшения дизельных двигателей, 
отвечающих всем необходимым показателям качества и 
надежности. Pramac производит дизельные генераторы для 
обширного количества решений от резерва до постоянной работы.

Технические характеристики

Модель: GBW22P в кожухе GBW22P на раме 
Частота, Гц: 50 50
Напряжение, В: 400 400
Коэффициент мощности, cos ϕ: 0,8 0,8
Количество фаз: 3 3
Резервная мощность LTP, кВа/кВТ: 21.8/17.5 21.8/17.5
Номинальная мощность PRP,  кВа/кВТ: 19.8/15.8 19.8/15.8 
Двигатель, производитель: Perkins 404D-22G Perkins 404D-22G 
Частота вращения об/мин: 1500 1500
Габаритные размеры:
Длина, мм: 1645 1600
Ширина, мм: 870 870
Высота, мм: 1060 950
Сухой вес, кг: 545 455

Срок поставки

Стоимость с НДС
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